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PROGRAMOWANIE. 

 

 

 
Wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk SET (USTAWIENIA), na wyświetlaczu 
pojawi się wcześniej zapisana wartość. Zawsze naciskając przycisk SET (USTAWIENIA) 
można wybrać wartości zadane w zakresie od 6,0 do 8,0 pH. Kiedy dana wartość 
zostanie wybrana, poczekać 5 sekund bez naciskania żadnego przycisku, a wartość ta 
zostanie zapisana automatycznie 

 
 
KALIBRACJA. 
 
Uwaga!  
 

(1) Procedura kalibracji elektrody może wymagać kilku minut w celu uzyskania bardzo dokładnego odczytu; bardzo ważne 
jest, aby przestrzegać kolejności operacji wskazanych poniżej. 

(2) Upewnić się, że roztwór buforowy stosowany w kalibracji zawsze odpowiada wskazanej wartość i nie jest 
zanieczyszczony.  

 
 

(1) 

 

 
Zanurzyć sondę w roztworze buforowym 7 pH. Poczekać kilka sekund na 
ustabilizowanie odczytu. 

(2) 

 

 

 
Nacisnąć i przytrzymać przycisk CAL (KALIBRACJA) przez 3 sekundy, na wyświetlaczu 
zacznie migać wartość 7,0, która po zakończeniu przeprowadzanej kalibracji sondy 
przestanie migać i pokaże stałą wartość. 
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(3) 

 
 

 
Jeśli po zakończeniu kalibracji na wyświetlaczu pojawi się napis "rc", nacisnąć przycisk 
CAL (KALIBRACJA), aby wyjść i powrócić do odczytu. Powtórzyć tę procedurę, jeśli po 
drugiej próbie ponownie pojawi się napis "rc", wymienić sondę, ponieważ nie działa 
ona prawidłowo. 

 
DZIAŁANIE I WIZUALIZACJA. 
 

 

 

 
Podczas działania, na wyświetlaczu będzie widoczna wartość mierzona w pH. 
Działanie pompy jest proporcjonalne, łącznie z czasem przerw w pracy. 
Maksymalna wartość proporcjonalności fabrycznie ustawiona będzie na wartość 1,0 pH. 
Przykłady działania: wartość zadana 7,3 pH. 
Wartość odczytu niższa niż 8,3 pH - pompa pracuje w sposób ciągły. 
Wartość odczytu 7,8 pH - pompa pracuje przez 75 sekund na przemian z 75 sekundowymi 
przerwami. 
Wartość odczytu 7,2 pH – pompa jest zatrzymana. 
Minimalny czas pracy pompy wynosi 5 sekund. 
 

 
 
USTAWIENIA DOMYŚLNE. 
 

WARTOŚĆ ZADANA:  SET = 7,3 pH 

 MAKSYMALNA PROPORCJONALNOŚĆ: 1,0 pH 

 DOZOWANIE: kwas siarkowy H2SO4 

 
 
FUNKCJA ALARMU. 
 
Funkcja alarmu pozwala uniknąć dozowania w momencie kiedy środek chemiczny się skończył albo nastąpiło przedawkowanie 
z powodu błędnego działania sondy. 
Jeśli po dawce 2 litrów środka dozującego pomiar nie osiąga wartości zadanej, wtedy pompa przejdzie w tryb alarmowy. 
Wówczas wyświetlacz pokazuje napis "AL" i zapala się dioda alarmu, a dozowanie zostaje zatrzymane. 
Możliwe jest odblokowanie tej ochrony poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET (USTAWIENIA) przez 3 sekundy. 
Przed ponownym uruchomieniem pompy należy sprawdzić poziom środka dozującego. 




